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C. Nord Telvent 

Proyectos  
especiales 

CESCA-CN 

Nivel 2 

Operador Conexiones 
 locales 

RedIRIS 

Nivel 2 

RedIRIS 

Nivel 3 

Nivel 3 

CESCA-T 

Nivel 2 

Nivel 3 



Ahorro de energía del 20 - 70% 



Ahorro de energía del 10% 

/dev/ksm: dynamic memory sharing 

DDR4 





 SGI UV1000  
  224 Xeon X7542 2,66GHz 
Total -> 1.344 núcleos 
  6,14 TB Memoria compartida 
  14,30 Tflop/s 
  112 TB de disco  
 Sobre 5 toneladas  
  80kW adicionales 













Ahorro de energía del 15% 

Temp. consigna 
30º 



Ahorro de energía del 3% 









No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.





Ahorro de energía del 2% 



- Monitorización proactiva de los elementos críticos 
 y condiciones ambientales. (Presión plenum,...) 
- Gestión remota (UPS, máquinas clima, actuadores,..) 
- Integración con la plataforma de gestión de disponibilidad. 
- Alarmas incluidas en el servicio de guardias. 
- Cálculo de PUE/DCiE en tiempo real (media 1.5) 









Si us plau, ompliu l’enquesta!! 




